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Zaprawa naprawcza PCC

PRZEZNACZENIE

| naprawa elementéw betonowych/zelbetowych réwniez na powierzchniach poziomych

| naprawa betonowych powierzchni na spadkach i pochylniach (schody, ptyty balkonowe, tarasy itp.)
| naprawa betonowych elementéw matej architektury (tawki, siedziska, stupki itp.)

| odbudowa otuliny pretéw zbrojeniowych

OBSZAR
ZASTOSOWANIA

| infrastruktura komunikacyjna
| budownictwo: ogdlne, kubaturowe, przemystowe

WEASCIWOSCI

plastyczna, tiksotropowa konsystencja utatwia aplikacje na pionowych i sufitowych powierzchniach
idealna do wyrabiania spadkéw i napraw na powierzchniach pochylonych

estetyczna i zwarta powierzchnia po aplikacii

powierzchnig mozna zostawi¢ wygtadzong przy pomocy pacy stalowej lub zatrze¢ twarda gabka
bardzo dobra przyczepnos$¢ do powierzchni betonowych

z dodatkiem wiékien sztucznych

na bazie kruszyw kwarcowych

ograniczony skurcz

mrozoodporno$¢ F200

do napraw konstrukcyjnych - klasa R3 zgodnie z PN-EN1504-3

odpornos$¢ na karbonatyzacje zgodnie z PN-EN 13295

zawarto$¢ jondw chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

ZAKRES
STOSOWANIA

zalecana grubos$¢ warstwy od 10 do 60 mm

PRZYGOTOWANIE
PODLOZA

warunkiem odpowiedniego przygotowania podtoza jest spetnienie wymienionych zalecen:

podtoze wytrzymate — wytrzymatos$¢ podtoza z betonu cementowego badana metoda ,pull-off’ - 1,5 MPa

- podtoze uszorstnione — kruszywo odkryé na wysoko$¢ co najmniej 2 mm metoda piaskowania, hydropiaskowania lub

hydromonitoringu; w przypadku frezowania betonu powierzchnig obrobié¢ metodg np. hydrodynamiczng w celu usunigcia

nadbitych fragmentéw betonu

stal zbrojeniowa — z catej powierzchni skorodowanego preta odku¢ otuling betonowg na gtebokos¢ 1,5 do 2 cm, doktadnie

oczysci¢ z rdzy i odkry¢ na koncach na diugo$¢ do 20 mm poza obszar skorodowany; istotne jest aby nie zerwac¢ potaczenia

miedzy betonem a pretem; odkryte elementy stalowe oczysci¢ z zanieczyszczen i rdzy do stopnia czystosci Sa2’2 wg PN-EN

ISO 8501-1; bezposrednio po oczyszczeniu natozy¢ pierwszg i drugg warstwe antykorozyjng (karta produktu MWS)

podioze czyste — powierzchnig betonowg oczysci¢ z luznych frakeji, pytéw, szlamu cementowego, plam oleju i innych

zanieczyszczen

- podtoze matowo - wilgotne - zwilza¢ podtoze wodg 3-5 h do 2 dni przed aplikacjg w zalezno$ci od stopnia wilgotnosci podioza
oraz warunkéw atmosferycznych; powierzchnia betonowa jednolicie ciemna i matowa, bez przebarwier: wynikajgcych z
wysychania powierzchni betonowej przez co najmniej 35 min. od chwili zwilzenia naprawianego elementu oraz bez zastoin
wody; w przypadku wystapienia po 25 min. miejscowo jasnych przebarwien (efekt wysychania) catg powierzchnig ponownie
zwilzy¢ wodg; ewentualne zastoiny wody usung¢ sprezonym powietrzem bez zanieczyszczen olejem

PRZYGOTOWANIE
ZAPRAWY
DO APLIKACJI

nalezy stosowac¢ wylgcznie wode wodociggowa lub spetniajacg wymagania PN-EN 206-1
zalecana ilo$¢ wody: 3,75 | (0,2 1) /25 kg suchej mieszanki
- temperatura otoczenia, wody, suchej mieszanki i rodzaj mieszalnika moga wptyng¢ na zmiane ilosci wody

MIESZANIE

stosowaé wytgcznie wolnoobrotowe mieszadto, mieszarke przeciwbiezng typu PGM 80; urzadzenie PG 90, PG 90 PLUS,
Putzmeister S5 EV lub inne o takiej samej charakterystyce

mieszanie reczne przy uzyciu kielni jest niedopuszczalne

- odmierzy¢ zalecang ilo$¢ wody zarobowej

- wla¢ wode do mieszalnika i mieszajgc wsypa¢ zawarto$¢ worka

miesza¢ 3-5 min, nastgpnie zostawi¢ zaprawe na czas ,dojrzewania” 3 min

po 3 min. ,dojrzewania” nalezy ponownie mieszac¢ zaprawe przez ok. 1 min

tak przygotowana zaprawa nadaje sig do naktadania metoda reczng

APLIKACJA

Reczna

- nanosi¢ zaprawe na powierzchnie przez mocne docisnigcie w celu zageszczenia oraz usunigcia z niej powietrza

- metoda tynkarska jest niedopuszczalna (narzut zaprawy kielnig lub urzadzeniem do tynkowania)

- w celu zwigkszenia przyczepnosci na trudnych podiozach mozna wykona¢ warstwe sczepng z zaprawy RM 45/3 poprzez
wtarcie jej twardg szczotkg w podioze, a nastgpnie metodg ,$wieze na $wieze” natozy¢ warstwe zaprawy na wymagang grubos¢

- w celu uzyskania wymaganej grubosci mozliwe jest natozenie drugiej warstwy zaprawy. Nalezy to wykona¢ przed zwigzaniem
poprzedniej warstwy

CZYSZCZENIE

- narzedzia, urzgdzenia czysci¢ woda

WSKAZOWKI

w przypadku prac w temperaturze ponizej +5°C oraz powyzej 30°C prosimy o kontakt z doradcg technicznym;
czas przydatnosci do uzycia $wiezej zaprawy zalezy od temperatury otoczenia, wody, materiatu i wynosi np.:
- w przypadku temperatury 25°C — 30 min.

- w przypadku temperatury 7°C — 90 min.
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P|E|_EGN ACJA - bezposrednio po utozeniu dojrzewajacg zaprawe oraz jej otoczenie nalezy przez 24 h utrzymywac w temperaturze powyzej 5°C
- $wiezg zaprawe chroni¢ przed wiatrem, przeciggiem, nastonecznienie
- pielegnacje nalezy prowadzi¢ przez 7 do 28 dni za pomoca; $rodka pielegnacyjnego na bazie parafin lub akryli; wilgotnych mat
(wiéknina nieprzerwanie wilgotna) lub zraszania wodg
Uwaga: temperatura wody uzywanej do pielegnacji zaprawy zblizona do temperatury otoczenia i wigzacej zaprawy - $rednie
odchylenie + 5°C; zbyt duza réznica temperatury migdzy gérng, a dolng strefg wigzacej zaprawy moze doprowadzi¢ do
powstawania rys

ZUZYC|E - orientacyjne zuzycie suchej mieszanki: 2,0 kg/m%mm; 2000 kg/m?3
MAGAZYNOWANIE - worek nalezy przechowywac w suchym i chtodnym miejscu, unikajac bezposredniego nastonecznienia
- przydatno$¢ do stosowania suchej mieszanki: 12 miesiecy od daty produkcji
FORMA DOSTAWY - 25 kg worek papierowy wzmocniony folig PE
- 48 workéw x 25 kg =1200 kg na palecie bezzwrotnej o wymiarze europalety
DANE
TECHNICZNE Wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa] po: 1 dniu/ 7 dniach / 28 dniach 10/30/50
Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] po: 1 dniu/ 7 dniach / 28 dniach 2,0/55/85
Uziarnienie [mm] 0,06-3
Zuzycie [kg/l] 2,0
Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie w wodzie o temp. -18°C/+18°C 200 cyKii
okreslona zmiang wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie cyxl
Skurcz po 90 dniach wg PN-EN 12617-4 [mm/m] <0,7
Absorpcja kapilarna [kg-m2 -h05] <05
Modut sprezystosci przy sciskaniu [GPa] =15
Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza betonowego po 28 dniach metodg "pull- 20
off" [MPa] )
Zawartos¢ jonéw chlorkowych[%] <0,05
Reakcja na ogien klasa A1
KLASY
EKSPOZYCJI
MATERIALU Klasa ekspozycji Immercret RM 45/3
WG PNEN 2061 X0 XC XD Xs XF XA XM
IPN-B 06265 -KRAJOWEGO 1234 | 123 | 123 | 1234 | 123 123
UZUPELNIENIA PN-EN 206-1
INFORMACJE Produkt zawiera cement. Nalezy uzywac¢ $rodkéw ochrony indywidualnej w postaci rekawic i okularéw ochronnych. Szczegétowe
informacje dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i wiasciwosci niebezpiecznych materiatu dostgpne sg w Karcie Charakterystyki
DODATKOWE Preparatu Niebezpiecznego, ktérg otrzymajg Panstwo na zyczenie.
Utylizacja opakowan lezy po stronie koricowego uzytkownika i powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Immerbau Sp. z 0.0.
ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

tel. +48 61 624 86 34

www.immerbau.pl Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikajg z badan i doswiadczen Immerbau sp. z 0.0., jednak nie s zobowigzujgce.
Nalezy uwzgledni¢ specyfikg obiektu budowlanego i dostosowaé odpowiednio dane, a w sytuacjach szczegélnych przeprowadzi¢ préby.
Za prawidiowos¢ przedstawionych danych Immerbau sp. z o.0. odpowiada tylko w ramach warunkéw sprzedazy i dostawy z
wytgczeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych wspdtpracownikéw odbiegajgce od danych zawartych w karcie
technicznej sg dla Immerbau sp. z 0.0. zobowigzujgce, jesli zostang potwierdzone w formie pisemnej.

Przedstawione dane sg usrednionymi warto$ciami przy temperaturze obrébki +20°C. Nizsza temperatura opéznia, natomiast wyzsza
przyspiesza przyrost wytrzymatosci.
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